




4. 炭素繊維取扱い上の注意事項
炭素繊維には導電性があります。取扱現場での飛散フライ等による電気機器の短絡故障等を防ぐため、防塵
対策を施して下さい。
炭素繊維による健康障害の症例は報告されていませんが、短繊維が皮膚や粘膜に付着して、かゆみ、炎症を
生じることがあります。取扱いの際には、吸い込んだり皮膚に触れないよう、マスク、手袋等保護具を着用
して下さい。
炭素繊維およびその複合材料廃棄物を焼却処理すると飛散フライが電気障害を起こすことがあります。産業
廃棄物として埋設処理するのが適切です。

3

3. トレカ  プリプレグの製品仕様

標準長さ

梱包形態

保管寿命

製品の輸送

取り扱い上の注意点

シリコン塗布離形紙と共に、プリプレグを紙管に巻きつけ、吸湿防止用にポリエチレンの袋で密封包

装してあります。

180℃硬化タイプは冷凍輸送 (-18℃以下 ) を実施します。130℃硬化タイプは特にご要求がなければ通

常のトラック便による輸送を実施します。

一方向プリプレグ

織物プリプレグ

100ｍ

50ｍ又は100ｍ
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入荷したプリプレグは､すみやかに冷凍庫又は冷蔵庫に保管します。

トレカ  プリプレグは室温 (24±3℃) で最も使いやすいタック性になるように調整してあります。

プリプレグに不純物が混入すると硬化不良を起したり欠陥品になることがあります。

プリプレグの取り扱いには安全対策が必要です。
エポキシ樹脂は体質的に炎症を起すことがあります。

作業室の換気をよくし、樹脂の揮発分が部屋にこもらないようにしてください。

トレカ  は良導体です。電気器具への配慮が必要です。

炭素繊維廃棄物および誘導品の処理は焼却せずに産業廃棄物として正しく処理して下さい。
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保管温度

－18℃以下

  5℃以下

20℃以下

130℃硬化タイプ

6 ヶ月

3 ヶ月

1.5

180℃硬化タイプ

6 ヶ月

2

14 日

本商品資料は、そこに記載されている情報の適用によって得られる結果並びに製品の安全性・適合性につ
いて保証するものではありません。
ご使用の際には、その使用目的に応じて製品の安全性・適合性についてご確認下さい。
当社炭素繊維トレカ　製品、又はその設計、製造又は使用に係る技術は輸出貿易管理令別表第一の 1 から
15 までの項に記載の貨物に該当するもの、又は外国為替令別表の 1 から 15 までの項に記載の技術に該当
するもの、又はその他安全保障輸出管理対象として政府が定めた貨物・技術に該当するものがあります。

上記に該当するトレカ　製品、又はその設計、製造又は使用に係る技術を輸出、又は非居住者に提供する
にあたっては、外為法等関係法令、通達等に従い経済産業大臣の輸出許可又は役務取引許可の取得等必要
な手続きを行って頂く必要があります。

ご注意

1.

2.

ヶ月

ヶ月

「トレカ　」は、東レの高性能炭素繊維の登録商標です。
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URL:http://www.torayca.com/
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